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Indication dôenregistre-
ment standard ou forc®.
Vert clignotant = enregistre-
ment en ce moment.
Lôenregistrement standard 
est r®git par un calendrier 
qui peut °tre "JAMAIS" ou 
"TOUJOURS" ou °tre d®ýni par 
un administrateur (r®glable 
dans administration - cam®ras 
- modifs - enregistrement 
standard).
Lôenregistrement forc® est 
provoqu® manuellement par 
lôop®rateur.

Acc¯s direct ¨ la fonc-
tion magn®toscope.
Le curseur se positionne sur 
le temps pr®sent moins 600 
sec (r®glable dans administra-
tion - conýguration - param¯-
tres de lôinterface).

Visualisation de cam®ras individuelles

Indication dôenregistre-
ment sur alarme.
Rouge clignotant = enregis-
trement en ce moment.
Les enregistrements sur alar-
me sont r®gis par un calen-
drier qui peut °tre "JAMAIS" ou 
"TOUJOURS" ou °tre d®ýni par 
un administrateur (r®glable 
dans administration - cam®ras 
- modifs - enregistrement sur 
alarme).

Indication dôalarme.
Cadre rouge  = alarme active.
Lôalarme prend ýn avec la ýn 
de lôenregistrement ou apr¯s 
un acquittement manuel si 
aucun enregistrement nôest 
programm®.

Zoom local.
Facteur de zoom de 0,5 ¨ 2,8.
Lôagrandissement/r®duction 
se fait sur le poste client. 
Lôimage ®mise par la cam®ra 
reste la m°me.

Choix de taille dôimage.
Lôimage ®mise par la cam®ra 
change de format.
Cette fonction est d®sactiv®e 
si un enregistrement est en 
cours.

Mention du calendrier 
s®lectionn® pour les en-
registrements standard.
(r®glable dans administration 
- cam®ras - modifs - enregis-
trement standard).

Nom de la cam®ra
(r®glable dans administration 
- cam®ras - modifs - nom 
cam®ra).

Bouton dôenregistrement 
forc®.
Clicable par lôop®rateur 
pour forcer lôenregistrement. 
Rouge si enregistrement forc® 
actif.
Un arr°t de lôenregistrement 
forc® permet de revenir ¨ 
lôenregistrement standard 
r®git par le calendrier d®ýni 
par lôadministrateur.

Acc¯s ¨ lôimage de r®f®-
rence.
Si elle a ®t® cr®®e, lôimage de 
r®f®rence permet de visualiser 
ce que cette cam®ra devrait 
montrer. Utile pour d®tecter 
une cam®ra d®plac®e. 

Nom du serveur Cam-
Trace.
R®glable dans administra-
tion - conýguration -  para-
m¯tres de lôinterface - nom 
du site CamTrace.

Capture dôimage.
Lôimage peut °tre sauvegar-
d®e localement dans son for-
mat natif (jpeg). Clic droit et 
enregistrer sous, ou utilisation 
des pictogrammes de survol.

Enregistrement de 
lôimage captur®e comme 
image de r®f®rence.
Lôimage est enregistr®e sur le 
serveur CamTrace.

Commande
dôacquittement
Apr¯s acquittement, le cadre 
rouge disparait jusquô¨ la 
prochaine alarme

La fen°tre de visualisation individuelle peut sôouvrir directement ¨ partir du menu principal. Elle peut ®galement °tre appel®e ¨ 
partir dôun groupe. Elle peut enýn se manifester sous la forme dôun pop up en cas dôalarme avec pop up.




